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Bobines refendues laminées à chaud


Nous produisons des bobines refendues laminées à chaud à partir d'une épaisseur à partir de 0,30mm. Bobines refendues laminées à chaud selon la norme DIN EN 10130/10131 dans les qualités de DC 01 jusqu'à DC 06.


Gamme dimensionnelle :


• Épaisseur : 0,30 à 3,00 mm


• Largeur : à partir de 3mm


Finition : électrozingué, étamé, galvanisé et cuivré.


Conditionnements :


• ø intérieur: 300, 400, 508 mm


Feuillards de précision :


Bobines refendues feuillards de précision laminées à froid selon la norme DIN EN 10139/ 10140 dans les qualités de DC 01 jusqu'à DC 04.


Gamme dimensionnelle :


• Épaisseur: 0,1 à 3 mm


• Largeur: à partir de 3mm


Aspect de surface :


• MA (surface nue, métalliquement pure. Pores, petites défauts et rayures légères admis.)


• MB (surface nue, métalliquement pure. Pores, rayures et stries admissibles dans une très légères mesure si cela n'affecte pas l'aspect lisse et uniforme de la surface vue à l'œil nu.)


• MC (surface nue, métalliquement pure. Pores, rayures et stries admissibles dans une très légères mesure si cela n'affecte pas l'aspect fini miroir de la surface.)


Finitions :


• A (recuit)


• LC (skin-passé)


• De C290 à C590 avec une fourchette Rm de 290 à 740 N/mm2


• Egalement disponible en revêtu (Zn chaud, Zn froid, CU, Ni…)


Conditionnement :


• * Monospire


• ø intérieur: 300, 400, 508 mm


Aciers au carbone :


Bobines refendues feuillards d'acier au carbone, non-trempé de précision laminées à froid selon la norme DIN EN et DIN EN 10140 10132/2-4 avec une qualité: C10 à C100.


Gamme dimensionnelle :


• Épaisseur: 0,020 à 3 mm


• Largeur: à partir de 3mm


Surfaces :


• MA (surface en métal nu)


• MB (surface nue, exempt de fissures et de pores)


Finitions :


• A (recuit)


• LC (skin-passé)


• Dans tous les taux d'ecrouissage


Conditionnement :


• * Monospire


• ø intérieur: 300, 400, 508 mm


Aciers inoxydables :


	
			Acier inoxydables martensitiques

			
	
			designation européenne selon NF EN 1008-2

				
			désignation numérique

				
			alliages

				
			Aptitutes à la conformation à froid (pliage, emboutissage, profilage)

				
			soudabilité

				
			résistance à la corrosion

				
			particularités

				
			exemples d'applications

			
	
			X20Cr13

				
			1.4021

				
			420

				
			mise en œuvre par conformation difficile

				
			soudabilité difficile

				
			résistance à la corrosion moyenne

				
			bonne aptitude à la trempe. Livraison possible à l'état trempé

				
			- outils tranchants


			- coutellerie


			- pièces mécaniques


			- outils de batiment

			
	
			X30Cr13

				
			1.4028

				
			420

				
			mise en œuvre par conformation difficile

				
			soudabilité difficile

				
			résistance à la corrosion moyenne

				
			- feuillards de rechargement


			- Coutellerie


			- Outils tranchant


			- Pièces d'usure

			
	
			X46Cr13

				
			1.4034

				
			420

				
			mise en œuvre par conformation difficile

				
			soudabilité difficile

				
			résistance à la corrosion moyenne

				
			- Coutellerie


			- Instruments de chirurgie

			
	
			Acier inoxydables austénitiques

			
	
			designation européenne selon NF EN 1008-2

				
			désignation numérique

				
			alliages

				
			Aptitutes à la conformation à froid (pliage, emboutissage, profilage)

				
			soudabilité

				
			résistance à la corrosion

				
			particularités

				
			exemples d'applications

			
	
			X10CrNi18-8

				
			1.4310

				
			301

				
			Facile à mettre en œuvre par conformation

				
			Bonne soudabilité

				
			Bonne résistance à la corrosion

				
			- Nuance écrouissage

				
			- Ressorts


			- Pièces mécaniques

			
	
			X5CrNi 18-10

				
			1.4301

				
			304

				
			Très facile à mettre en œuvre par conformation

				
			Très bonne soudabilité

				
			Très bonne résistance à la corrosion

				
			- nuance conforme à toutes les normes

				
			- chaudronnerie


			-tubes


			- Cuves


			- platerie


			- ustensiles de cuisson

			
	
			X2CrNiN18-9

				
			1.4307

				
			304L

				
			Très facile à mettre en œuvre par conformation

				
			Excellente soudabilité

				
			Très bonne résistance à la corrosion

				
			- nuance très bas carbone *Bonne aptitude au sondage

				
			- chaudronnerie


			- nucléaire


			- métal déployé


			- Echangeurs

			
	
			X2CrNi19-11

				
			1.4306

				
			304L

				
			Très facile à mettre en œuvre par conformation

				
			Excellente soudabilité

				
			Très bonne résistance à la corrosion

				
			- Nuance très bas carbone


			- affecté au nucléaire


			- carbone inferieure à 0,2

				
			- chaudronnerie


			- nucléaire

			
	
			X6CrNiTi18-10

				
			1.4541

				
			321

				
			Facile à mettre en œuvre par conformation

				
			Excellente soudabilité

				
			Très bonne résistance à la corrosion

				
			- stabilisé titane


			- résistance à la corrosion des zônes soudées


			- résistance au flauge

				
			- Tubes


			- Résistances chauffantes


			- Aéronautique

			
	
			Acier inoxydables austénitiques au Molybdène

			
	
			designation européenne selon NF EN 1008-2

				
			désignation numérique

				
			alliages

				
			Aptitutes à la conformation à froid (pliage, emboutissage, profilage)

				
			soudabilité

				
			résistance à la corrosion

				
			particularités

				
			exemples d'applications

			
	
			X5CrNiMo17-12-2

				
			1.4401

				
			316

				
			Facile à mettre en œuvre par conformation

				
			Très bonne soudabilité

				
			Excellente résistance à la corrosion

				
			- Chaudronnerie

				
			- Cuverie vinivole

			
	
			X5CrNiMo17-12-2

				
			1.4404

				
			316L

				
			Très facile à mettre en œuvre par conformation

				
			Excellente soudabilité

				
			Excellente résistance à la corrosion

				
			- Nuance Molybdène à très bas carbone

				
			- Tubes


			- Citernes routières


			- chaudronnerie


			- ballons d'eau chaude

			
	
			X5CrNiMo18-14-3

				
			1.4435

				
			316

				
			LHMO

				
			Très facile à mettre en œuvre par conformation

				
			Excellente soudabilité

				
			Excellente résistance à la corrosion

				
			- Nuance Molybdène à très bas carbone


			- Cuves pour produits chimiques et alimentaires


			- applications marines

			
	
			X6CrNiMoTi17-12-2

				
			1.4571

				
			316 Ti

				
			Facile à mettre en œuvre par conformation

				
			Excellente soudabilité

				
			Excellente résistance à la corrosion

				
			- Nuance stabilisé Titane pour soudage

				
			- Industrie chimique et pétrolière

			
	
			X18CrNi23-13

				
			1.4833

				
			309

				
			Mise en œuvre par conformation moyenne

				
			Très bonne soudabilité

				
			Très bonne résistance à la corrosion

				
			- Résistance à l'oxydation à chaud jusqu'à 1050°C

				
			- Gaines de résistances

			
	
			X8CrNi25_21

				
			1.4845

				
			310

				
			Mise en œuvre par conformation moyenne

				
			Très bonne soudabilité

				
			Très bonne résistance à la corrosion

				
			- Résistance à l'oxydation à chaud jusqu'à 1100°C

				
			- Equiprement de fous
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						A propos de nous

						
						La société DK SERVICE est spécialiste de la transformation des feuillards ferreux et non ferreux à froid, a été créée par des hommes de grande compétence, Dominique Lecomte et Patricia Lecomte ont créés en 2004 la société DK SERVICE. Avec 30 ans d'expérience, de savoir-faire et de dynamisme, l'équipe DK SERVICE assure des délais très courts pour une qualité de prestations reconnue sur le plan international.
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						Contactez-nous

							Adresse :	ZI les Fontenelles, Rue des Genêts, 27190 Conches-en-Ouche
	Téléphone :	 +33 (0)2 32 32 71 01
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